货物需求一览表及技术规格
一、设备名称：

货物名称及数量 
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	一
	空间光调制器
	1
	台
	


二、技术需求：

1. *液晶掩膜数量：2个；
2. *调制器光学头类型：透射式；
3. 每个掩膜的调制单元数量：640个；
4. 调制单元的高度：5mm；
5. 调制单元的中心间距：100 ± 0.005 μm；
6. 调制单元的间距: 2 μm；
7. 掩膜间校准：n/a ± 2.0 μm；
8. 掩膜间距离：1.03mm；
9. *光谱范围：900nm-1620nm；
10. 透过率: ＞90﹪双调制 (振幅和相位) 模块；
11. 损坏阀值：1 W/CM2（with NIR, MIR polarizer）；
12. 相位变化范围：3π弧度@最长波长；
13. 调制温度系数：-3%每上升1℃；
14. 响应时间：70 ms (2π radians@1620 nm)；
15. 驱动类型：双极方形波；
16. 驱动分辨力：12 bits (2.44 mv)；
17. 图样缓冲帧数：32；
18. 计算机接口：USB接口，含TTL触发；
19. 操作温度：18-35℃；
20. 存储温度：：-15℃～50℃。
