货物需求一览表及技术规格
一、设备名称：

货物名称及数量 
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	倒置荧光显微镜
	1
	台
	


二、技术需求：

1. 显微镜主机
1.1. *采用CFI60光学系统，齐焦距离60 mm；
1.2. 机身包含两个相机接口，分光模式包括：100%目镜，100%相机接口A，100%相机接口B；
1.3. 机身含可切换的中间放大镜，分1X和1.5X两档；
1.4. 粗准焦螺旋每圈移动载物台5mm，细准焦螺旋每圈移动载物台0.1mm；
1.5. 六孔物镜转换器；
1.6. 可以升级进行激光共聚焦、激光全内反射荧光、白光全内反射荧光等功能；
1.7. 六位荧光滤光块转盘，可以升级成两层荧光滤光块转盘并在荧光入射口替换成相机采像；
1.8. 可以将目镜筒底座升级为安装相差环的型号，使显微镜在不使用相差物镜的情况下也可进行相差观察，且可以额外在此目镜筒底座上安装相机进行相差的采像。
2. 物镜
2.1. 一个20X平场复消色差物镜（NA 0.75，W.D.为1.00mm），盖玻片校正0.17mm，具有纳米涂层保证高透光率；
2.2. *两个60X平场复消色差干物镜（NA大于等于0.95，W.D.为 0.21-0.11mm）(根据盖玻片校正而不同)，盖玻片校正可调0.11-0.23mm，具有纳米涂层保证高透光率；
2.3. *一个100X平场复消色差油镜（NA大于等于 1.45，W.D.≥0.13mm），盖玻片校正0.17mm，具有纳米涂层保证高透光率。
3. 透射光路
3.1. 采用12V/100W卤素灯；
3.2. 可选择通过主机上的旋钮或外接控制器上的旋钮来控制光源强度及开关；
3.3. 透射光路中含NCB11滤色片、ND2滤色片及吸热片，用于调整透射光色温、光强及保护光学元件。
4. 电动平台
4.1. 电动平台大小400×300mm；
4.2. 电动平台行程：X：110mm，Y：75mm；；
4.3. 配置有操纵杆，可以通过操纵杆及电脑两种方式控制平台移动。
