高通量基因测序仪参数

	

	                                                                                                                             

	设备名称
	高通量基因测序仪
	数量
	1

	一、技术要求

	1.要求产品通过CFDA注册，具有医疗器械产品注册证；

	2.可以实现在同一系统中任意切换两种不同快速测序模式：

	2.1 高通量测序模式：30小时内可生成不少于120G碱基数据；

	2.2 中通量测序模式：27小时内可生成不少于38G碱基数据；

	3.仪器每次运行：

	3.1 高通量测序模式可生成可读不少于7.8亿个片段标签序列；

	3.2 中通量测序模式可生成可读不少于2.5亿个片段标签序列；

	4.仪器运行成本：从样品制备到数据读取，每测量10亿个碱基对所需成本不高于50美元；

	5.数据读长：单端读取序列，两种测序模式读长都可达150个碱基；

	6.双端读取序列：两种测序模式读长都可达2x150个碱基；

	7.样品用量：DNA样本需要0.1-1μg；

	8.样品制备：扩增及测序过程为自动化操作，均在测序仪内部自动完成，无需其他辅助仪器，实验中人工干预时间少于10分钟；

	9.测序结果以碱基形式显示，方便数据的比对和分析。

	二、仪器性能

	1.高速测序系统平台在高通量、高精度、大规模平行测序的基础上，可以完成各种测序水平应用如：

	1.1 DNA水平

	1.1.1 新物种的基因组测序及注释；

	1.1.2 已知物种深度测序；

	1.1.3 定向基因区域重复测序-判定和发现新的基因多态性（如SNP）；

	1.1.4 大规模筛查基因突变如插入缺失、转位等和基因多态性；

	1.1.5 基因组甲基化分析；

	1.2 RNA水平

	1.2.1 全基因组广谱基因表达研究；

	1.2.2 小RNA扫描、定量和鉴定；

	1.2.3 转录组研究（RNA-Seq）；

	1.3 蛋白水平

	1.3.1 核酸和蛋白相互作用及定位研究（如ChIp-Seq研究）；

	三、配套试剂

	1.可提供完善的全套NIPT试剂及软件，包括文库构建、测序等试剂盒

	2.相关NIPT试剂均已获得CFDA注册证

	四、硬件系统

	1.光源

	1.1 波长包括但不限于520 nm、650 nm 的双LED光源系统，以及780nm的激光二极管；

	

	1.2 仪器控制计算机；

	1.3 开展实时的分析处理，直接在计算机上自动产生图像强度和有质量打分的碱基检出；

	1.4 序列输出包含了准确的碱基检出和质量，这些直接来源于强度数据，而不是基于参考序列的多色编码图；

	五、配置要求：

	1.1 二代高通量测序系统1套；

	1.2 控制工作站不低于以下配置：Dual Intel Xeon ES-2448L 1.8 GHz CPU；96 GB RAM；硬盘750G；Microsoft Windows 7 操作系统；

	1.3 仪器调试试剂1套；

	1.4 配套测序试剂10盒，要求：每个测序试剂盒可检测不少于120Gb数据量，单端读长不低于250cycles；

	1.5 仪器配套软件；

	六、售后服务

	1.本项目供应商有能力协助用户完成货物的安装与调试，售前售后培训，24小时内响应，72小时内到实验室；

	2.保修期3年，包括仪器维修及更换零配件。
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	1.所有技术要求中，其中5条（含5条）条款不满足将导致废标。

	三、售后服务要求:
	
	

	1．投标人应对所提供的货物提供3年的免费维修服务。
	
	

	2. 开机率≥ 95%，仪器故障要求12小时内到达现场，48小时内解决。
	
	

	3. 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。
	
	

	4. 货到安装验收合格并提供全额发票后支付合同金额的95%，余额在验收合格后一年支付。
	
	


