全自动酶联免疫检测系统一体机参数

	设备名称
	全自动酶联免疫检测系统一体机 
	数量
	1

	技术参数

	设备：全自动酶联免疫检测系统一体机
设备用途：可全自动完成ELISA实验，包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、判读。ELISA作为最常用的临床检验方法之一，可应用于临床的检验项目数超过数百个，成为临床检验不可替代的检验方法，应用范围涉及病毒学、细菌学、其他微生物学、自身免疫学、生殖免疫学、肿瘤免疫学等。自动化酶联免疫检测系统可以实现检测全过程的自动化、标准化，有力保障该方法应有的高灵敏性、重复性及特异性，并能提供完整的实验全过程记录溯源性文件，完善检验报告的法律效力支持体系。
一、技术参数：
1、系统性能

1.1具有国家药监局SFDA认证。

1.2 一体化设备，能全自动进行ELISA实验样品分配、稀释、试剂加注、板温育、洗涤、板转送、结果判读、分析和报告打印等全过程自动化，均能在仪器内全自动完成。

1.3 三机械臂系统，其中为两个独立的8通道加样机械臂和一个微孔板转运机械臂。三个机械臂可同时进行工作，互不冲突。

1.4仪器平台采用全轨道设计，工作台面≥200cm，可容纳≥58个可用轨道。无需拆卸任何部件即可按1.5 需要自由排布工作台面。可按需要调整桌面配置。

1.6 可随时加载样品、耗材及微孔板。

1.7 批处理板数≥40块。

2、软件性能

2.1 原厂中文软件，完全知识产权，终生免费升级。支持windows xp或以上平台。具有拼板检测功能，即一块板上可组合多项目实验，使小量样本测试也可上机，每块板上可设置≥6项组合试验。

2.2 具有工作台编辑器软件，可方便编辑实验程序，实现直观的时间优化管理，支持与医院LIS系统联网，可实现双向通讯功能。

3、液体处理

3.1 加样系统兼容钢针，钢针外包裹teflon涂层以有效避免携带污染。洗针动作由加样臂主动进行，洗针过程无需使用专用清洁液，无需配备两套钢针。

3.2 
加样技术：同时具备液动及气动加样技术，双加样臂采用两种不同加样原理，分别基于精密注射器的液体置换加样原理和基于气体置换的加样原理。

3.3 标配注射器。

3.4 加样范围：至少0.5 ul～1000ul，步进≤0.1ul。

3.5 加样精度：CV%按下表所示

加样器
吸头
1.5 ul
10 ul
1000ul
使用1000ul注射器
使用一次性吸头
CV<4.0%
CV< 1.50%
使用1000ul钢针
CV < 3.50%
CV < 0.75%
3.6 具有综合电容液面探测功能，具有奇偶探测、独立探测、跟随探测等探测功能，具有凝块探测功能，可根据液体和容器性质自定义探测灵敏度。液体吸样模式可随实验要求自定义设计，具有悬空喷射、液面接触、触底、触壁加样、混匀、针内稀释等。

4、孵育系统

4.1 独立的孵育塔，孵育位置与微孔板加样位置分开。孵育塔采用密封避光上下夹层加热，以使加热均匀并避免蒸发。

4.2  孵育位≥36个，其中恒温孵育位≥18个，室温孵育位≥18个。

5、酶标洗板系统

5.1 模块设计：产品一体化设计，但酶标仪及洗板机亦可根据用户需要进行独立单机使用，并分别配有独立配套的软件及报告系统。

5.2  洗板机台数≥2台，洗液通道数≥3种；洗液吸打参数、洗液吸取模式（两点或底部吸取）、浸泡时间、洗板次数可自定义以便用户据需要设计洗板循环模式。

5.3 洗板机可设定任意数量的洗板程序。

5.4配备酶标仪1台，检测速度双波长≤8秒/板，单波长≤6秒/板，检测范围：340～750nm，0.00～4.00OD。标配4波长滤光片，可最多升级至8波长滤光片。

6、安全性

6.1仪器应配有安全门锁，应有声光报警功能。

6.2 工作台面应配有LED轨道安全指示灯，桌面应配有感应系统，非法取出或上载耗材时可进行安全报警。

6.3 应具有多级用户管理权限设置功能，可全试验过程监控、电子记录、电子签名。
二、设备配置清单：
1. 设备主机，1  个

2. 液动8针加样机械臂，1  个

3. 液动8针加样机械臂，1  个

4. 转板机械臂，1  个

5. 条码扫描仪，1  个

6. 1 ML注射器，16  个

7. 控温孵育塔，2  个

8. 控温震荡孵育塔，1  个

9. 洗液桶，1  个

10. 玻璃瓶，1  个

11. 废液桶，1  个

12. 洗板酶标放置位，1 个

13. 主机操作软件，1  个

14. 酶标仪操作软件，1  个

15. 16头洗板机，2  部

16. 双波长酶标仪，1  台

17 样本架（6个/盒），2  盒

18. 微孔板架（平底），3  个

19. 载架，1  个

20. 气动加样臂DITI废弃槽，1  个

21. 标准型钢针洗针槽，1  个

22. 试剂槽（108个/盒），1  盒

23. 清洗桶称重组件，1  组

24. 试剂架，3 个

25. 标准Teflon涂层吸样钢针，16根

26. 品牌电脑【含蓝牙鼠标及蓝牙键盘】，1套

27 . 中文版说明书， 1套 
三、售后服务要求:

1．投标人应对所提供的货物提供3年的免费维修服务。
2. 开机率≥ 95%，仪器故障要求12小时内到达现场，48小时内解决。
3. 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。
备注：
所有技术要求中，其中5条（含5条）条款不满足将导致废标。
说明：
1、 以下序号并非和格式合同序号相对应，仅为本合同主要条款编排。
2、以下商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受下述要求，投标人必须满足商务条款中各条款，否则，直接导致废标。
条款号
内容
规定
1
交货期
合同签订之日起90天内完成交货，然后根据医院需求在指定时间内完成安装、测试和验收合格并交付使用。
2
交货地点
甲方指定地点。
3
付款方式
货到安装验收合格并提供全额发票后支付合同金额的90%，余额在验收合格后一年支付。
4
验收要求
货物到达后，乙方应向甲方提供全套的设备配置清单及检验产品合格证，使用说明书及其它的技术资料。由甲方（设备科，使用科室或专家）与乙方共同清点和验收。
5
产品质量要求
乙方提供的产品必须满足招标文件及技术参数要求，配置的全新产品。并且必须符合国家有关质量标准或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。
6
赔偿要求
（1）由于乙方的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天将终止合同并通过法律程序对乙方进行索赔。
（2）由于乙方的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5％或按实际损失罚款。情节严重者，甲方将依法律程序对乙方进行索赔。
7
售后服务内容、要求和时限
（1）质保期内，设备如发生故障，乙方维修人员应在接到故障通知后12小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知24 小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知 48小时内更换修理完毕。48小时不能解决时提供备用机。保修期内有任何质量问题，乙方必须无偿维修或更换存在质量问题的设备产品。质保期满后，由乙方提供售后服务，48小时维修到位，否则延误所造成的损失由乙方负担。
（2）在机器硬件条件许可的情况下，可进行软件的免费升级。乙方应具有提供日常维护和技术支持的能力；乙方必须在广东省内设有常驻售后服务机构，能提供正常的技术、备品条件服务等。
（3）提供必需备品、备件，以便设备正常安装。
（4）质保期满后，对甲方进行的售后服务只收更换部件的成本费，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。
（5）乙方保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与甲方无关。
（6）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。
（7）在质保期内，必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：（1）开机率在90-95%之间按一赔二延长保证期；（2）开机率在85-90%之间按一赔五延长保证期；（3）开机率低于85%，乙方必须无条件更换新机，并重新计算保证期，以及赔偿甲方的直接经济损失和间接经济损失。
（8）广东地区设有维修站。
8
其他
乙方负责办理一切与设备进口有关的合法手续，并将货物送到甲方指定地点，所需费用包括银行费用，商检费，报关报检费，运达的运费等均由乙方支付。



